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L. RIASSUNTO 



II presente trovato si riferisce ad un elemento lastriforme con elementi di ; 
personalizzazione, evidenziazione , rifrangenza, scritte, caratteri e simili, \ 
particolarmente per uso cantieristico e per la delimitazione di spazi, che com- 
prende un corpo lastriforme in materia plastica a sviluppo longitudinale . 

La peculiarity del trovato e costituita dal fatto di comprendere un nastro 
recante segni grafici, caratteri, disegni, evidenziazioni , rifrangenze e simili 
solidalmente associato al corpo lastriforme. 
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DESCRIZIONE 



* * 



II presente trovato si riferisce ad un elemento lastriforme con ele- 
menti di personalizzazione , evidenziazione , rifrangenza, scritte, caratte- 
ri e simili, particolarmente per uso cantieristico e per la delimitazione 
di spazi. 

Come e noto, attualmente vengono utilizzate, per la delimitazione di 
spazi quali cantieri e simili, delle reti che risultano costituite da un 
elemento lastriforme in materia plastica che e munito di una pluralita di 
aperture passanti di varie dimension!. 

Tali tipi di reti, che sono normalmente realizzati per estrusione 
hanno anche generalmente delle zone a striscia che risultano continue e 
prive di fori, soprattutto, ad esempio, in corrispondenza dei bordi longi- 
tudinali. 

Con tali tipi di reti si hanno attualmente notevoli difficolta nel 
caso in cui si debbano applicare delle scritte, dei disegni, delle rifran- 
genze, delle indicazioni o simili, in quanto non risulta praticamente pos- 
sibile eseguire operazione di stampa sulla rete perche risultano facilmen- 
te delebili, per cui e necessario ricorrere a degli element! esterni, qua- 
li cartelli o simili, che debbono essere supportati in prossimita della 



Come e ovvio questo modo di procedere crea notevoli difficolta e 



rete. 
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richiede 1 ' utilizzazione di manodopera per posizionare scritte e simili. 

II compito che si propone il trovato e appunto quello di risolvere il 
problema sopra esposto, realizzando un elemento lastriforme con elementi 
di personalizzazione, evidenziazione, rifrangenza, scritte, caratteri e 
simili, particolarmente per uso cantieristico e per la delimitazione di 
spazi, che offra la possibility di apporre scritte, elementi di persona- 
lizzazione, disegni, caratteri, elementi rifrangenti e cosi via, diretta- 
mente sull ' elemento lastriforme. 

Nell'ambito del compito sopra esposto, uno scopo particolare del tro- 
vato e quello di realizzare un elemento lastriforme che, pur presentando 
delle caratteristiche notevolmente migliorate, sia ottenibile con le 
tecnologie tradizionali e senza dei particolari incrementi di costo. 

Ancora uno scopo del presente trovato e quello di realizzare un ele- 
mento lastriforme che, per le sue peculiar! caratteristiche realizzative , 
sia in grado di dare le piu ampie garanzie di praticita, affidabilita e 
sicurezza nell'uso e che, inoltre, sia competitivo da un punto di vista 
puramente economico. 

II compito sopra esposto, nonche gli scopi accennati ed altri che 
meglio appariranno in seguito, vengono raggiunti da un elemento lastrifor- 
me con elementi di personalizzazione, evidenziazione, rifrangenza, scrit- 
te, caratteri e simili, particolarmente per uso cantieristico e per la de- 
limitazione di spazi, secondo il trovato, comprendente un corpo lastrifor- 
me in materia plastica a sviluppo longitudinale , caratterizzato dal fatto 
di comprendere un nastro recante segni grafici, caratteri, disegni, ri- 
frangenze e simili solidalmente associato a detto corpo lastriforme. 
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Ulteriori caratteristiche e vantaggi risulteranno maggiormente dalla 
descrizione di una forma di esecuzione preferita, ma non esclusiva, di un 
elemento lastriforme con elementi di personalizzazione, evidenziaziorie, 
rifrangenza, scritte, caratteri e simili, partico.larmente per uso cantie- 
ristico e per la delimitazione di spazi, illustrato a titolo indicativo e 
non limitativo con l'ausilio degli uniti disegni in cui: 

la figura 1 rappresenta schematicamente 1 ' elemento lastriforme, se- 
condo il trovato con il nastro posizionato in corrispondenza di un bordo; 

la figura 2 rappresenta un elemento lastriforme con il nastro posi- 
zionato in una zona mediana; 

la figura 3 rappresenta schematicamente una sezione lungo la linea 
III-III in figura 1; 

la figura 4 evidenzia la fase di applicazione del nastro al momento 
dell * estrusione del corpo lastriforme. 

la figura 5 evidenzia un elemento lastriforme monostirato; 

la figura 6 evidenzia un elemento lastriforme bistirato. 

Con riferimento alle citate figure, 1 ' elemento lastriforme con ele- 
menti di personalizzazione, scritte, caratteri e simili comprende un corpo 
lastriforme 1 che e vantaggiosamente realizzato in materia plastica del 
tipo polietilene, polipropilene e simili il quale e dotato di una plura- 
lity di aperture 2 in modo tale da realizzare una classica rete per la de- 
limitazione degli spazi. 

La rete puo essere di qualsiasi tipologia e puo essere monostirata o 
bistirata come indicato nelle figure 5 e 6. 

Vantaggiosamente sul corpo lastriforme 1 possono essere previste del- 



le bande 3 in cui il corpo lastriforme risulta continue 
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La peculiarity del trovato e costituita dal fatto che sul corpo la- 
striforme 1 che si sviluppa longitudinalmente, viene solidalmente previsto 
un nastro 10 il quale presenta scritte, caratteri, disegni, rifrangenze, 
element! di personalizzazione e cosi via, genericamente indicati con 11, 
che vengono direttamente previsti sul nastro che viene poi reso solidale 
al corpo lastriforme 1, pref eribilmente in corrispondenza delle bande con- 
tinue 3, se esse sono presenti. 

II nastro 10 pu6 essere applicato mediante incollaggio, mediante sal- 
datura e, inoltre, puo essere applicato direttamente al momento della 
estrusione del corpo lastriforme. 

Come e schematicamente indicato in figura 4 e possibile prevedere, 
immediatamente a valle della testa di estrusione 20 un applicatore 21 che 
provvede ad applicare, mediante pressione, il nastro 10 sulla materia 
plastica ancora alio stato caldo, per cui si ha la possibility di ottenere 
un'intima unione soprattutto nel caso in cui vengano utilizzati per il 
corpo lastriforme e per il nastro i medesimi materiali o comunque dei ma- 
teriali chimicamente compatibili. 

La possibility di applicare il nastro direttamente al momento della 
estrusione da la possibility di ottenere un insieme monolitico, fornendo 
in pratica un elemento lastriforme in cui sono gia inglobate le scritte, 
le indicazioni e quant ' altro si ritenga opportune. 

Da quanto sopra illustrato si vede quindi come il trovato raggiunga 
gli scopi proposti ed in particolare si sottolinea il fatto che viene rea- 
lizzato un elemento lastriforme per recinzione e delimitazione di spazi, 
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del tipo rete in materia plastica, che da la possibility di inglobare 
rettamente su di esso scritte, caratteri e simili, senza dover ricorrere 
ad operazioni di stampa che sono praticamente impossibili da effettuare 
sull ' elemento lastriforme realizzato. 

II trovato cosl concepito e suscettibile di numerose modifiche e va- 
rianti tutte rientranti nell'ambito del concetto inventive 

Inoltre tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri element! 
tecnicamente equivalent!. 

In pratica i material! impiegati, nonche la dimensione e le forme 
contingenti potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze. 

******* 
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RIVENDICAZIONI n?*,.--?^' 



1. Elemento lastriforme con elementi di personalizzazione , evidenzia- 
zione, rifrangenza, scritte, caratteri e simili, particolarmente per uso 
cantieristico e per la delimitazione di spazi comprendente un corpo la- 
striforme in materia plastica a sviluppo longitudinale , caratterizzato dal 
fatto di comprendere un nastro recante segni grafici, caratteri, disegni e 
simili solidalmente associato a detto corpo lastriforme. 

2. Elemento lastriforme, secondo la r ivendicazione precedente, 
caratterizzato dal fatto che detto corpo lastriforme e monostirato. 

3. Elemento lastriforme, secondo la r ivendicazione precedente, 
caratterizzato dal fatto che detto corpo lastriforme e bistirato. 

4. Elemento lastriforme, secondo la rivendicazione precedente, carat- 
terizzato dal fatto che detto corpo lastriforme presenta una pluralita di 
aperture passanti ed almeno una banda continua sviluppantesi longitudinal- 
mente su detto corpo lastriforme. 

5. Elemento lastriforme, secondo le rivendicazioni precedenti, carat- 
terizzato dal fatto che detto nastro e posizionato in corrispondenza di 
detta banda continua . 

6. Elemento lastriforme, secondo una o piu delle rivendicazioni pre- 
cedenti, caratterizzato dal fatto che detto nastro e connesso mediante 
saldatura a detto corpo lastriforme. 

7. Elemento lastriforme, secondo una o piu delle rivendicazioni pre- 
cedenti, caratterizzato dal fatto che detto nastro e connesso a detto cor- 
po lastriforme mediante incollaggio. 

8. Elemento lastriforme, secondo una o piu delle rivendicazioni pre- 



cedenti, caratterizzato dal fatto che detto nastro e inglobato in detto 
corpo lastrif orme . 

9. Procedimento per la realizzazione di un elemento lastrif orme con 
elementi di personalizzazione, evidenziazione , rifrangenza, scritte, ca- 
ratteri e simili, caratterizzato dal fatto di consistere nell ' estrudere un 
elemento tubolare in materia plastica eseguendo su di esso fori passanti, 
nell • applicare per pressione, immediatamente a valle di detta testa di 
estrusione, un nastro recante segni grafici, caratteri, disegni, rifran- 
genze e simili , nel raffreddare detto elemento tubolare e nell • ottenere, 
mediante taglio longitudinale, un corpo lastriforme a sviluppo longitudi- 
nale . 

10. Procedimento, secondo la rivendicazione precedente, caratterizza- 
to dal fatto che detto nastro e detto corpo lastriforme sono realizzati in 
materia plastica chimicamente compatibile. 

11. Procedimento, secondo una o piu delle rivendicazioni precedent!, 
caratterizzato dal fatto che detto nastro e detto corpo lastriforme sono 
realizzati nella medesima materia plastica. 

II Mandatar?io:* 
- Dr. Ing. Guidb MODIANO - 
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